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Tepelný výkon Q [W] pre teplonosnú látku voda podľa DIN EN 442
                                

Typové označení

              

Výška H [mm]

              

Dĺžka L [mm]

              

Rozteč závitov [mm]

              

t 1 /t 2  [°C]

              

Q[W] pre t j  [°C]

              

Teplotní exponent n [-]

              

Vodní objem n [l]

              

Doporučený príkon el. tel. [W]

          
                        

20

              

22
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24

          
                        

KDO 450 / 720

              

720

              

450

              

408

              

90/70

              

450

              

432

              

414

              

1,2347

              

3,6
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200

          
                                                                                

75/65

              

360

              

342

              

324

                                                    
                                                                                

55/45

              

191

              

176

              

160

                                                    
                        

KDO 600 / 720

              

720
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600

              

558

              

90/70

              

604

              

579

              

554

              

1,2507

              

4,35

              

300

          
                                                                                

75/65

              

481

              

457
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433

                                                    
                                                                                

55/45

              

254

              

233

              

212

                                                    
                        

KDO 750 / 720

              

720

              

750

              

708

              

90/70

              

759
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727

              

695

              

1,2666

              

5,1

              

300

          
                                                                                

75/65

              

602

              

572

              

542

                                                    
                                                                                

55/45

              

315
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289

              

263

                                                    
                        

KDO 450 / 960

              

960

              

450

              

408

              

90/70

              

562

              

538

              

515

              

1,2564
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4,53

              

300

          
                                                                                

75/65

              

447

              

424

              

402

                                                    
                                                                                

55/45

              

235

              

216

              

196

                                                    
                        

KDO 600 / 960
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960

              

600

              

558

              

90/70

              

752

              

720

              

689

              

1,2607

              

5,51

              

300

          
                                                                                

75/65

              

597
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567

              

538

                                                    
                                                                                

55/45

              

314

              

288

              

262

                                                    
                        

KDO 750 / 960

              

960

              

750

              

708

              

90/70
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943

              

903

              

864

              

1,2651

              

6,49

              

400

          
                                                                                

75/65

              

749

              

711

              

674

                                                    
                                                                                

55/45
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392

              

359

              

327

                                                    
                        

KDO 450 / 1320

              

1320

              

450

              

408

              

90/70

              

752

              

720

              

688
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1,2908

              

6

              

400

          
                                                                                

75/65

              

594

              

564

              

534

                                                    
                                                                                

55/45

              

307

              

281

              

255
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KDO 600 / 1320

              

1320

              

600

              

558

              

90/70

              

1003

              

960

              

918

              

1,2767

              

7,35

              

500

          
                                                                                

75/65
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795

              

754

              

714

                                                    
                                                                                

55/45

              

414

              

379

              

345

                                                    
                        

KDO 750 / 1320

              

1320

              

750

              

708
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90/70

              

1253

              

1201

              

1149

              

1,2626

              

8,7

              

600

          
                                                                                

75/65

              

996

              

946

              

896
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55/45

              

522

              

479

              

436

                                                    
                        

KDO 450 / 1680

              

1680

              

450

              

408

              

90/70

              

956

              

915
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875

              

1,2781

              

7,6

              

500

          
                                                                                

75/65

              

757

              

719

              

681

                                                    
                                                                                

55/45

              

394

              

361
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328

                                                    
                        

KDO 600 / 1680

              

1680

              

600

              

558

              

90/70

              

1277

              

1223

              

1170

              

1,273

              

9,3

              

600
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75/65

              

1013

              

961

              

911

                                                    
                                                                                

55/45

              

528

              

484

              

440

                                                    
                        

KDO 750 / 1680

              

1680

              

750
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708

              

90/70

              

1599

              

1531

              

1465

              

1,2678

              

11

              

700

          
                                                                                

75/65

              

1269

              

1205
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1141

                                                    
                                                                                

55/45

              

664

              

608

              

554

                                                    
                        

KDO 450 / 1840

              

1840

              

450

              

408

              

90/70

              

1090
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1042

              

996

              

1,3063

              

8,7

              

500

          
                                                                                

75/65

              

859

              

814

              

770

                                                    
                                                                                

55/45

              

441
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403

              

365

                                                    
                        

KDO 600 / 1840

              

1840

              

600

              

558

              

90/70

              

1452

              

1390

              

1329

              

1,2853

              

10,7
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700

          
                                                                                

75/65

              

1148

              

1090

              

1032

                                                    
                                                                                

55/45

              

596

              

545

              

496

                                                    
                        

KDO 750 / 1840

              

1840
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750

              

708

              

90/70

              

1812

              

1736

              

1661

              

1,2643

              

12,7

              

900

          
                                                                                

75/65

              

1439
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1367

              

1295

                                                    
                                                                                

55/45

              

754

              

691

              

630
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